
1 Inversor / carregador  3 kw

5 pannell 230 wp policristalí

5 estructura coplanada
+ 1 instal·lació electrica

4 Bateries  30 H 166 Ah 48 v

1 mà d'obra

producció estimada coplanat = 4,57 kwh dia 

1 Inversor / carregador  3 kw

10 pannell 230 wp policristalí

10 estructura coplanada
+ 1 instal·lació electrica

4 Bateries  30 H 166 Ah 48 v

1 mà d'obra

producció estimada coplanat = 9,14 kwh dia 

2 Inversor / carregador  3 kw

20 pannell 230 wp policristalí

20 estructura coplanada
+ 1 instal·lació electrica.

8 Bateries  S 460 460 Ah 48 v

1 mà d'obra

producció estimada coplanat = 18,28 kwh dia 

Funcionament general : 

funciona com un inversor aillat, amb regulador de càrrega de bateries, i carregador 230v / 48 v

la energia fotovoltaica captada alimenta preferentment la vivenda, l'excedent carrega bateries 

de nit o sense sol, la vivenda s'alimenta de les bateries i quan s'esgotin entra la xarxa

Totes les conmutacions necessaries les fa el gestor automaticament en temps real i sense interrupcions

Usat com a SAI i estalvi energètic, si falla la xarxa tenim l'autonomia de les bateries. 

5.032 € + iva

Kits d'autoconsum 

6650 € + iva

16.592 € + Iva

Usat com a SAI i estalvi energètic, si falla la xarxa tenim l'autonomia de les bateries. 

Nota : hem de seccionar de la caixa general de magnetotèrmics contant per cada gestor

una potència de consum màxima de 3000 w


